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前　　言

　　本文件按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０２０《标准化工作导则　第１部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国林业生物质材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４１６）提出并归口。

本文件起草单位：南京旭华圣洛迪新型建材有限公司、中国林业科学研究院木材工业研究所、安徽

宣城福美达新材料有限公司、安徽科居新材料科技有限公司、安徽森泰木塑集团股份有限公司、江西瑞

京鸿兴实业有限公司、国家林业和草原局木材与木竹制品质量检验检测中心（昆明）、广东产品质量监督

检验研究院、湖北佳琦模具制造有限公司。

本文件主要起草人：许世华、张冉、李靖、陈福涛、叶润露、唐道远、朱甲文、何军、关成、温福泉、

李锡荣、马长城。
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木塑复合材料分级

１　范围

本文件规定了木塑复合材料的术语和定义、分类、分级、试验方法、判定规则和分级标识。

本文件适用于木塑复合材料。

２　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

ＧＢ／Ｔ１６３４．２—２０１９　塑料　负荷变形温度的测定　第２部分：塑料、硬橡胶

ＧＢ／Ｔ１８４３—２００８　塑料　悬臂梁冲击强度的测定

ＧＢ／Ｔ９３４１—２００８　塑料　弯曲性能的测定

ＧＢ／Ｔ１６４２２．２—２０１４　塑料　实验室光源暴露试验方法　第２部分：氙弧灯

ＧＢ１８５８０—２０１７　室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量

ＧＢ１８５８４—２００１　室内装饰装修材料　木家具中有害物质限量

ＧＢ３３０４２—２０１６　木质地板饰面层中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定

ＨＪ５７１—２０１０　环境标志产品技术要求　人造板及其制品

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

３．１

木塑复合材料　狑狅狅犱狆犾犪狊狋犻犮犮狅犿狆狅狊犻狋犲狊

由木材、竹材、农作物秸秆等木质纤维材料与热塑性塑料分别制成加工单元，按一定比例混合后，经

成型加工制成的材料。

３．２

素面木塑复合材料　狑狅狅犱狆犾犪狊狋犻犮犮狅犿狆狅狊犻狋犲狊狑犻狋犺狅狌狋犮狅犪狋犻狀犵

表面未经饰面的木塑复合材料。

３．３

饰面木塑复合材料　狑狅狅犱狆犾犪狊狋犻犮犮狅犿狆狅狊犻狋犲狊狑犻狋犺犮狅犪狋犻狀犵

表面经饰面的木塑复合材料。

４　分类

４．１　按使用环境分类

ａ）　室内用木塑复合材料；

ｂ）　室外用木塑复合材料。
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４．２　按发泡与否分类

ａ）　发泡木塑复合材料；

ｂ）　未发泡木塑复合材料。

４．３　按表面处理状态分

ａ）　素面木塑复合材料；

ｂ）　饰面木塑复合材料。

５　分级

５．１　木塑复合材料分为三个等级：一级、二级和三级。

５．２　素面发泡的室内用木塑复合材料分级应符合表１规定。

表１　素面发泡的室内用木塑复合材料分级

项目 单位
指标

一级 二级 三级

弯曲强度 ＭＰａ ≥２８ ≥２３ ≥１８

弯曲弹性模量 ＭＰａ ≥２０００ ≥１５００ ≥１０００

无缺口抗冲击强度 ｋＪ／ｍ２ ≥１０ ≥８ ≥６

热变形温度 ℃ ≥７５ ≥６５ ≥５５

甲醛释放量 ｍｇ／ｍ
３

≤０．０５０ ≤０．０８０ ≤０．１１０

总挥发性有机物（ＴＶＯＣ）（７２ｈ） ｍｇ／ｍ
２·ｈ ≤０．３ ≤０．４ ≤０．５

重金属含量

可溶性铅

可溶性镉

可溶性铬

可溶性汞

ｍｇ／ｋｇ

≤８ ≤５０ ≤９０

≤８ ≤４０ ≤７５

≤８ ≤３５ ≤６０

≤８ ≤３５ ≤６０

５．３　素面未发泡的室内用木塑复合材料分级应符合表２规定。

表２　素面未发泡的室内用木塑复合材料分级

项目 单位
指标

一级 二级 三级

弯曲强度 ＭＰａ ≥４５ ≥３０ ≥２３

弯曲弹性模量 ＭＰａ ≥４０００ ≥２５００ ≥１８００

无缺口抗冲击强度 ｋＪ／ｍ２ ≥１０ ≥７ ≥４

热变形温度 ℃ ≥９０ ≥７０ ≥６０

甲醛释放量 ｍｇ／ｍ
３

≤０．０５０ ≤０．０８０ ≤０．１１０

２
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表２　素面未发泡的室内用木塑复合材料分级 （续）

项目 单位
指标

一级 二级 三级

总挥发性有机物（ＴＶＯＣ）（７２ｈ） ｍｇ／ｍ
２·ｈ ≤０．３ ≤０．４ ≤０．５

重金属含量

可溶性铅

可溶性镉

可溶性铬

可溶性汞

ｍｇ／ｋｇ

≤８ ≤５０ ≤９０

≤８ ≤４０ ≤７５

≤８ ≤３５ ≤６０

≤８ ≤３５ ≤６０

５．４　饰面发泡的室内用木塑复合材料分级应符合表３规定。

表３　饰面发泡的室内用木塑复合材料分级

项目 单位
指标

一级 二级 三级

弯曲强度 ＭＰａ ≥２８ ≥２３ ≥１８

弯曲弹性模量 ＭＰａ ≥２０００ ≥１５００ ≥１０００

无缺口抗冲击强度 ｋＪ／ｍ２ ≥１０ ≥８ ≥６

热变形温度 ℃ ≥７５ ≥６５ ≥５５

甲醛释放量 ｍｇ／ｍ
３

≤０．０５０ ≤０．０８０ ≤０．１１０

总挥发性有机物（ＴＶＯＣ）（７２ｈ） ｍｇ／ｍ
２·ｈ ≤０．３ ≤０．４ ≤０．５

重金属含量

（基材）

重金属含量

（饰面层）

可溶性铅

可溶性镉

可溶性铬

可溶性汞

可溶性铅

可溶性镉

可溶性铬

可溶性汞

ｍｇ／ｋｇ

≤８ ≤５０ ≤９０

≤８ ≤４０ ≤７５

≤８ ≤３５ ≤６０

≤８ ≤３５ ≤６０

≤２０ ≤５５ ≤９０

≤２０ ≤５０ ≤７５

≤２０ ≤４０ ≤６０

≤５ ≤３５ ≤６０

５．５　饰面未发泡的室内用木塑复合材料分级应符合表４规定。

表４　饰面未发泡的室内用木塑复合材料分级

项目 单位
指标

一级 二级 三级

弯曲强度 ＭＰａ ≥４５ ≥３０ ≥２３

弯曲弹性模量 ＭＰａ ≥４０００ ≥２５００ ≥１８００

无缺口抗冲击强度 ｋＪ／ｍ２ ≥１０ ≥７ ≥４
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表４　饰面未发泡的室内用木塑复合材料分级 （续）

项目 单位
指标

一级 二级 三级

热变形温度 ℃ ≥９０ ≥７０ ≥６０

甲醛释放量 ｍｇ／ｍ
３

≤０．０５０ ≤０．０８０ ≤０．１１０

总挥发性有机物（ＴＶＯＣ）（７２ｈ） ｍｇ／ｍ
２·ｈ ≤０．３ ≤０．４ ≤０．５

重金属含量

（基材）

重金属含量

（饰面层）

可溶性铅

可溶性镉

可溶性铬

可溶性汞

可溶性铅

可溶性镉

可溶性铬

可溶性汞

ｍｇ／ｋｇ

≤８ ≤５０ ≤９０

≤８ ≤４０ ≤７５

≤８ ≤３５ ≤６０

≤８ ≤３５ ≤６０

≤２０ ≤５５ ≤９０

≤２０ ≤５０ ≤７５

≤２０ ≤４０ ≤６０

≤５ ≤３５ ≤６０

５．６　素面发泡和素面未发泡的室外用木塑复合材料分级应符合表５规定。

表５　素面发泡和素面未发泡的室外用木塑复合材料分级

项目 单位
指标

一级 二级 三级

弯曲强度 ＭＰａ ≥４５ ≥３０ ≥２３

弯曲弹性模量 ＭＰａ ≥４０００ ≥２５００ ≥１８００

无缺口抗冲击强度 ｋＪ／ｍ２ ≥１０ ≥７
≥４

热变形温度 ℃ ≥９０ ≥７０ ≥６０

老化性能（２０００ｈ老化后弯曲强度） ＭＰａ ≥３６ ≥２４ ≥１８

老化性能

（２０００ｈ老化后弯曲弹性模量）
ＭＰａ ≥３２００ ≥２０００ ≥１４００

重金属含量

可溶性铅

可溶性镉

可溶性铬

可溶性汞

ｍｇ／ｋｇ

≤８ ≤５０ ≤９０

≤８ ≤４０ ≤７５

≤８ ≤３５ ≤６０

≤８ ≤３５ ≤６０

５．７　饰面发泡和饰面未发泡的室外用木塑复合材料分级应符合表６规定。
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表６　饰面发泡和饰面未发泡的室外用木塑复合材料分级

项目 单位
指标

一级 二级 三级

弯曲强度 ＭＰａ ≥４５ ≥３０ ≥２３

弯曲弹性模量 ＭＰａ ≥４０００ ≥２５００ ≥１８００

无缺口抗冲击强度 ｋＪ／ｍ２ ≥１０ ≥７ ≥４

热变形温度 ℃ ≥９０ ≥７０ ≥６０

老化性能（２０００ｈ老化后弯曲强度） ＭＰａ ≥３６ ≥２４ ≥１８

老化性能

（２０００ｈ老化后弯曲弹性模量）
ＭＰａ ≥３２００ ≥２０００ ≥１４００

重金属含量

（基材）

重金属含量

（饰面层）

可溶性铅

可溶性镉

可溶性铬

可溶性汞

可溶性铅

可溶性镉

可溶性铬

可溶性汞

ｍｇ／ｋｇ

≤８ ≤５０ ≤９０

≤８ ≤４０ ≤７５

≤８ ≤３５ ≤６０

≤８ ≤３５ ≤６０

≤２０ ≤５５ ≤９０

≤２０ ≤５０ ≤７５

≤２０ ≤４０ ≤６０

≤５ ≤３５ ≤６０

６　试验方法

６．１　状态调节和试验环境

试样在温度（２０±２）℃，相对湿度（５０±５）％的环境下进行状态调节，调节时间至少为７２ｈ，并在此

条件下进行试验。

６．２　试件尺寸和数量

测试试件尺寸和数量应符合表７规定。

表７　测试试件尺寸和数量规定

检测项目 试件尺寸／ｍｍ 试件数／块

弯曲强度

弯曲弹性模量

无缺口抗冲击强度

热变形温度

老化性能

推荐尺寸

长度犔＝８０±２

宽度犫＝１０．０±０．２

厚度犺＝４．０±０．２

６

１０

３

６

甲醛释放量 按ＧＢ１８５８０—２０１７的规定进行

总挥发性有机物（ＴＶＯＣ）（７２ｈ） 按 ＨＪ５７１—２０１０中Ａ．４的规定进行
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表７　测试试件尺寸和数量规定 （续）

检测项目 试件尺寸／ｍｍ 试件数／块

重金属含量 按ＧＢ１８５８４—２００１中５．１．４和ＧＢ／Ｔ３３０４２—２０１６中６．５的规定进行

备注

１．当试件为实心产品，犺为试件实际厚度；当试件为空心产品，犺为壁厚。

２．优先采用推荐试样的尺寸。当不可能采用推荐试样时，测试弯曲强度、弯曲弹

性模量和老化性能的试样尺寸应符合ＧＢ／Ｔ９３４１—２００８中６．１．３的规定。测试无

缺口抗冲击强度的试样尺寸应符合ＧＢ／Ｔ１８４３—２００８中６．３．３的规定，且厚度犺

应为３ｍｍ～１０ｍｍ。测试热变形温度的试样尺寸应符合ＧＢ／Ｔ１６３４．２—２０１９中

６．５的规定，厚度犺应为３ｍｍ～１３ｍｍ。

６．３　试验方法

６．３．１　弯曲强度、弯曲弹性模量

测量试件宽度和厚度，跨距犔＝１６ｈ。将试件平放在力学试验机的支座上，使用面向上，加载速度

为２ｍｍ／ｍｉｎ，按ＧＢ／Ｔ９３４１—２００８的规定进行，并读取弯曲强度和弯曲弹性模量数据。

６．３．２　无缺口抗冲击强度

按ＧＢ／Ｔ１８４３—２００８的规定进行，对试样侧面进行冲击。

６．３．３　热变形温度

按ＧＢ／Ｔ１６３４．２—２０１９中Ａ法的规定进行，选择平放放置方式试验，负载施加在试件的使用面上。

６．３．４　老化性能

按ＧＢ／Ｔ１６４２２．２—２０１４中Ａ法的规定进行。黑板温度（６５±３）℃，试验箱温度（３８±３）℃，相对湿

度（５０±１０）％，辐照度（３００～４００）ｎｍ，（６０±２）Ｗ／ｍ
２。暴露周期为１０２ｍｉｎ干燥，１８ｍｉｎ喷淋。老化

时间为２０００ｈ。经老化试验后的样品按６．２规定进行裁切，并按６．３．１规定测试弯曲强度和弯曲弹性

模量。

６．３．５　甲醛释放量

按ＧＢ１８５８０—２０１７的规定进行，甲醛释放量精确至０．００１ｍｇ／ｍ
３。

６．３．６　总挥发性有机物（犜犞犗犆）含量

按 ＨＪ５７１—２０１０中附录Ａ的规定进行。

６．３．７　重金属含量

ＰＶＣ薄膜饰面的木塑复合材料按ＧＢ／Ｔ３３０４２—２０１６的规定进行。其他材料按ＧＢ１８５８４—２００１

的规定进行。

７　判定规则

当一批产品的全部检验项目符合某一等级标准，则判定为该等级。当一批产品不同检验项目符合

６
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不同的等级指标时，按照就低原则，该批产品判定为低等级。如弯曲强度达到一级，而其他检验项目达

到二级，则该批产品判定为二级。

８　分级标识

经检验符合本标准的木塑复合材料，应在产品外包装上标注执行标准和分级标识：

———一级；

———二级；

———三级。
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中 华 人 民 共 和 国 林 业

行 业 标 准

木塑复合材料分级

ＬＹ／Ｔ３２７４—２０２１



中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行

北京市朝阳区和平里西街甲２号（１０００２９）

北京市西城区三里河北街１６号（１０００４５）

网址 ｗｗｗ．ｓｐｃ．ｎｅｔ．ｃｎ
总编室：（０１０）６８５３３５３３　发行中心：（０１０）５１７８０２３８

读者服务部：（０１０）６８５２３９４６

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销



开本 ８８０×１２３０ １／１６　印张 ０．７５　字数 ２０ 千字

２０２１年１１月第一版　２０２１年１１月第一次印刷



书号：１５５０６６·２３６２３０　定价 １６．００ 元

如有印装差错　由本社发行中心调换
版权专有　侵权必究

举报电话：（０１０）６８５１０１０７




